
 

Mehurčkaste 
taktilne oznake

Težka polnila za večjo obstojnost
7x bolj odporne od betona

Lahka polnila za večjo fleksibilnost 
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Uporaba:
Za opozarjanje slepih in slabovid-
nih oseb na nevarnosti na poti ali 
spremembo smeri.  Vzporedni 
mehurčkasti vzorec in postavitev 
plošč omogočata uporabnikom 
invalidskih vozičkov nemoten 
prehod.

Opis:
Izjemno obstojne in fleksibilne 
taktilne oznake. Patentirane tehnike 
pri proizvodnji omogočajo skoraj 
idealno porazdelitev smole in 
specialnih polnil.

Sestavljene so iz zelo obstojnega 
kamna in kompozitnih smol. 
Sestava mu omogoča izjemno 
obstojnost in elastičnost.

Prednosti:
- 7x manjša obraba kot pri betonu
   (plošče ne počijo kot beton)

- Visoke protizdrsne lastnosti

- Ni zvočnega ali prašnega    
   onesnaževanja

- Lepilo edina aplikacija in je 
   brez vonja

- Enostavno rezanje, prilagajanje

- Brez izkopavanja

- Privlačen videz

Testi
- Test sprijemljivosti posebej
   formuliranega PU ali EP lepila

- UV stabilne

- Test zamrznjenja/odtajanja

- Odlične protizdrsne lastnosti.
   Izmerjeni koeficient trenja po
   pendulum testu je 61SRV

- Test trpežnosti/obrabe - veliko
   trpežnejše od betonskih   

Montaža

Taktilne oznake je možno namestiti 
na obstoječe površine z dvokompo-
nentnim lepilom. Predhodno 
izkopavanje ni potrebno. Manjše 
nepravilnosti (luknjice) na površini 
se lahko zapolnijo z lepilom.

So enostavne za rezanje in jih je 
moč prilagajati. So dovolj prožne za 
spopadanje z morebitnimi manjšimi 
odstopanji podlage.

Montaža predstavlja le minimalno 
oviro za pešce. 

Taktilne oznake so primerne za 
montažo na skoraj vse površine,
kot so beton, asfalt, keramika, ... 

Za popoln oprijem podlage
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