Predpraznik Matsfor Spider XL

CONFIDENCE IN TEXTILES g:g
56924 OeTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Tehnicni list

Willow DF 925

Teak DF 972

Silver Birch DF 803 Ebony DF 971
Naziv: Predpraznik Spider Standardna Sirina
zrobom 85cm, 115cmin 150cm
Tarifna Stevilka: 57032098

Podrobnosti:

» Narejeno v EU

» 2 leti garancije

» 100 % brez PVC-ja

» Izjemno visoke Cistilne lastnosti
» Antistati¢no

» Primerno za talno gretje

» Nedrsno in odporno na abrazijo

Standardna Sirina
brez roba

Standardna dolzina:
DolzZina po dogovoru:

Primeri uporabe:

3 cm manjsa od Sirine zrobom
(e.g.82cm)

vse dolzine do 400 cm
do700cm

Notranji prostor « Vhod+ Hodnik *Recepcija
Zelo frekventna obmogja ¢ Pred dvigalom
Avla

» Svetlobno in barvno obstojno Vlakna: 100 % Visoko sukan najlon Poliamid 6
Certifikat o gorljivost Visina vlaken: ccal2-13mm
talnih oblog: EN 13501-1/Ca-s1 .
Teza vlaken
Certifikat o elektri¢nih brez podloge 740g/m?
lastnostih: EN 14041 / antistati¢no .
Teza vlaken
Certifikat s podlogo: 840 g/m?
neskodljivi sestavi: Oko-Tex® Standard 100 o
Podloga: 100 % nitrilna guma
Tesa 2.54kg/m? DePellna pf)dloge: 1.40mm .
Debelina: ccal3-14mm ]’g_za gume: 1.70kg/m
Sirina gumijastega roba: 20mm
Vpojnost umazanije: 1000 g/m? Debelina gumijastega roba: 2.40 mm
) ) Cis¢enje Pranje do 60°C
Vpojnost vode: -
poJ 4-51/m2 Susenje do 60°C
Tapefor d.o.o. www.tapefor.com

Iq . cfor

Pesniski Dvor 3
2211 Pesnica pri Mariboru

Tel.: 02 62 11 262
Email: info@tapefor.com

Zavse preproge si pridrzujemo pravico do odstopanja velikosti +/- 5%, ki je odvisna od proizvodnje. Barve so predmet komercialne tolerance.



